RZUT | PIETRA -
- stalacje Hydrantowe (woda)

skala 1:50
Pion Nr 1 DN40 stal wzmocniona 2x ocynk.
Pion zakonczyé automatycznym zaworem Sala
AUl odpowietrzajgcym w zabudowie ptytg gipsowo Cwiczen
ula . . .. .
Dydaktyczna kartonowg z drzwiczkami rewizyjnymi 30x20 Przejécie w tulei ochronnej
o . , B Jako systemowe p.poz. EI60
Przejscie w tulei ochronnej a 7/
Jako systemowe p.poz. _
L Hp 3 - hydrant natynkowy firmy"Gras" typu HW-25N-KP:20/30
Podejécie hydrantowe "modutowy SLIM150", L=30m z wbudowang gasnicg,
Klatka wykonaé jako Dn40/25 Stal \ z wezem potsztywnym - atestowanym Kiatka
Schodowa wzmochniona 2x ocynk. \ Schodowa
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zasieg hydrantu UWAGA: Awiczer \
ok. 23m - Wszystkie przejscia przez przegrody poziome i pionowe w wykonaniu p.poz. A N
Magazynek - W przypadku wystagpienia niedoboru cisnienia i wydajnosci wody w trakcie N
- eksploatacji instalacji hydrantowej nalezy dodatkowo wyposazy¢ ja w uktad N
- - podnoszenia cisnienia i wydajnosci|poprzez zamontowanie kompletnego zestawu zasie,g hydrantu / N
- hydroforowego p.poz. wraz z kompletnym zestawem zasilajagcym. \
- ok. 16m N
e \
- %
zasieg hydrantu UWAGI:
ok. 25m - _ ) _
1. Hydranty zalnsjtalowac’: w wersji z gaémcg. . o . . . . PRACOWNIA PROJEKTOWA 39-400 Tamobrzeg,
2. Szafke wodomierzowg z klapg instalacyjng wykonac o odpornosci ogniowej El 60. Szafke mocowac na wspornikach do posadzki pomieszczenia. F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYNSKI mok b@interiapl
3. Wejécig rurociggu Dn50 w dnie szafki, wyjscie dotem. Wejscie i wyjscie wykonaé.przepustem instalacyjnym w klafsie odpornosci ogniowej El 60. rvestor Panstwowa Uczelnia Zawodowa '
4. Instalacje hydrantéw wewnetrznych wykonac z rur stalowych czarnych - wzmocnione 2x ocynk, tgczonych na gwint. w Tarnobrzegu im. prof. Stanistawa Tarnowskiego
5. Odgatezienia do instalacji wewnatrznej p.poz. wykonac jako stalowe wzmocnione 2x ocynk. ul. Stenkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg __
. ) . ] .. ; .. .. Temat: Budowa wew. Instalacji P.Poz. w "starej” czesci budynku Nr rys.
6. Instalacje (rurocigg) prowadzona pod sufitem na catej dtugosci w izolacji otulinie. Paristwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu, W(Hp) 3
7. Instalacje hydrantowa nalezy zaizolowac termicznie otulinami PUR w ptaszczu PVC gr. 30mm. Dopuszcza sie rurociggi izolowaé otulinami ul.Wyszynskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg _
sztywnymi z wetny mineralnej w folii aluminiowej o grubosci 35 mm. Rysunek: RZUT | PIETRA - instalacja wody p.poz. Ski';'o
8. Przy+acze WOdy pltne_l jako iStniejqce. Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Data: Podpis:
9. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w pomieszczeniu piwnic w w szafce instalacyjnej w wykonaniu EI60 Projektant: | inz. Krzysztof Buczynski |  142/Tbg/98 04.2023
10.Istniejgce instalacja wody zimnej na cele bytowo pozostawi¢ bez zmian. Opracowat: |  inz. Mariusz Rozmus _ 04.2023




