
Istniejące przyłącze

wodociągowe Dn50PE

Hp 1 - hydrant natynkowy firmy"Gras" z wysuwem bocznym

typu HW-25N-SK-20/30, L=30m z wbudowaną gaśnicą, z

wężem półsztywnym - atestowanym w zabudowie z płyty G-K

Projektowana instalacja wody p.poż.

DN50 stal wzmocniona 2x ocynk, L=16,0 m

Hp 3 - hydrant natynkowy firmy"Gras" typu HW-25N-KP-20/30

"modułowy SLIM150", L=30m, z wbudowaną gaśnicą,

 z wężem półsztywnym - atestowanym

Projektowana instalacja wody p.poż.

DN50 stal wzmocniona 2x ocynk, L=2,0 m

Projektowana instalacja wody p.poż.

DN50 stal wzmocniona 2x ocynk,

L=8,0m

 Dn25, L=0,5m

stal wzmocniona 2x ocynk

Dn40, L=2,0m

stal wzmocniona 2x ocynk

 Dn25, L=0,5m

stal wzmocniona 2x ocynk

PIWNICA

I PIĘTRO

PARTER

Obudowa z płyty G-K zestawu wodomierzowego wraz z

odcinkiem instalacji wody z PE w wykonaniu ppoż. EI60

wraz z drzwiami rewizyjnymi EI60, 80x40mm

Na instalacje wody

bytowej Dn40PE

Tuleja ochronna systemu

przeciw pożarowego

Aksonometria

-instalacji wody P.Poż.
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Budowa wew. Instalacji P.Poż. w "starej" części budynku
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